Calunenie prisluchajice k produktom oznagenym ClI BELIZE
Upholstery related to products marked as Cl CAT A

cod. 0064

+ cod. 0075 cod. 0009 cod. 0023

cod. 0027 cod. 0025



BELIZE
CAT. A

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco /Fire resistance

80% PVC — Polivinilcloruro/ Polyvinylchloride
17% PES — Poliestere / Polyester
3% PU — Poliuretano/ Polyurethane

550 g/m?
Uni En ISO 105-B02 -

Uni En ISO 105-X12 -

Uni En ISO 105-X12 =

Uni En ISO 12947-2 50.000 giri/ rubs



Calunenie prislichajdce k produktom oznagenym ClI
Upholstery related to products marked as Cl

BRUNITO
CAT. A
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cod. 103

cod. 193 cod. 162 cod. 112 cod. 130

cod. 150 cod. 153 cod. 100 cod. 101



BRUNITO
CAT. A

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso/Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

40% PES — Poliestere /Polyester
45% CO — Cotone/ Cotton
15% PC — Policarbonato/Polycarbonate

270 g/ m?

Uni En ISO 105-B02 4

Uni En ISO 105-X12 5

Uni En ISO 105-X12 4

Uni En ISO 12947-2 15.000 giri/rubs
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Upholstery related to products marked as ClI G A.l. A &
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cod. 9610

cod. 4027

cod. 6091 cod. 9109 cod. 1006 cod. 2010



JET \
CAT. A e

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition 100% PES — Poliestere Trevira CS/ Polyester Trevira CS
Peso / Weight 260g/m?
Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale Uni En ISO 105-B02 6
/ Color fastness to artificial light
Solidita dei colori allo sfregamento a secco Uni En ISO 105-X12 4/5
/ Color fastness to rubbing
Solidita dei colori allo sfregamento a umido Uni En ISO 105-X12 4/5
/ Color fastness to wet rubbing
Martindale — Resistenza all’abrasione Uni En ISO 12947-2 65.000 giri/rubs
/ Abrasion resistance
Resistenza al pilling / Pilling resistance Uni EN ISO 12945-2 5
Resistenza al fuoco/ Fire resistance C1(UNI9174 - UNI 8456)
M1 (NF P 92501-7)
B1 (DIN 4102)

EN 1021-1 cigarette

EN 1021-2 match

Crib 5 (BS 5852 part IT)
IMO Res. A652 (16)

AM 18 (NF D 60013)

BS 7176 Medium Hazard
Cal117



Caldnenie prislichajice k produktom oznagenym Cl KI NG FI_EX

CAT A W

Upholstery related to products marked as Cl

cod. 3094

cod. 4009 cod. 2031

cod. 6098 cod. 6007 cod. 8009 cod. 7013



KING FLEX N
CAT. A "

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling /Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% PES — Poliestere Trevira CS/Polyester Trevira CS
300 g/ m?
Uni En ISO 105-B02 6

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 12947-2 100.000 giri/rubs

Uni ENISO 12945-2 5

C1(UNI9174 - UNI 8456)
M1(NFP92501-7)

B1 (DIN 4102)

EN 1021-1 cigarette

EN 1021-2 match

Crib 5 (BS 5852 part II)
IMO Res. A652 (16)

AM 18 (NF D 60013)

BS 7176 Medium Hazard



Calanenie prislichajice k produktom oznagenym Cl I_I I_I U M

CAT. A

Upholstery related to products marked as Cl
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cod. 427 cod. 709 cod. 605 cod. 305



LILIUM
CAT. A

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Caratteristiche particolari / Particular Characteristics

100% PES — Poliestere / Polyester
330 g/m?
Uni En ISO 105-B02 -

Uni EnISO 105-X12 5
Uni En ISO 105-X12 5
Uni En ISO 12947-2 30.000 giri/ rubs
Uni EN ISO 12945-2 5

Idrorepellente / Water repellent
Trattamento antimacchia/ Stain-resistant treatment



Caldnenie prisldchajice k produktom oznagenym Cl M I NI

Upholstery related to products marked as CI CA.l_ A &
\ [

cod. M4528

cod. 4028 cod. 3081 cod. 5596 cod. M7522

e .

cod. 7022 cod. M6512 cod. 6012 cod. 1020




MINI N
CAT. A '\'

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% PES — Poliestere Trevira CS /Polyester Trevira CS

340 g/m?

Uni En ISO 105-B02 6

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 12947-2 100.000 giri/rubs
Uni EN ISO 12945-2 5

C1(UNI 9174 - UNI 8456)

M1 (NF P 92501-7)

B1 (DIN 4102)

EN 10211 cigarette

EN 1021-2 match

Crib 5 (BS 5852 part II)
IMO Res. A652 (16)

AM 18 (NF D 60013)

BS 7176 Medium Hazard
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cod. 401
cod. 403 cod. 405 cod. 308 cod. 305

cod. 802 cod. 805 cod. 705 cod. 200




REGINARCA
CAT. A

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling /Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

Caratteristiche particolari / Particular Characteristics

100% PES — Poliestere Microfibre / Polyester Microfiber
Supporto/Backing

50% CO — Cotone/ Cotton
50% PL — Poliestere / Polyester

258 g/m?

Uni En ISO 105-B02 4/5

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 3/4

Uni En ISO 12947-2 50.000 giri/ rubs
Uni EN ISO 12945-2 4/5

Idrorepellente / Water repellent

Trattamento antimacchia/ Stain-resistant treatment
Senza componenti azotici/ Azo free colors

Senza formaldeide / Organic free formaldehyde



Caldnenie prislichajice k produktom oznagenym Cl SKl I_I_

CAT A X

Upholstery related to products marked as CI

cod. 31

cod. 3 cod. 6 cod. 13 cod. 22

cod. 24 cod. 25 cod. 28 cod. 32




SKILL N
CAT. A "

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale

/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling /Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

69% PVC — Polivinilcloruro/ Polyvinylchloride
1% PU — Poliuretano/Polyurethane

10% CO — Cotone/ Cotton

20% PES — Poliestere/Polyester

520 g/m?

Uni En ISO 105-B02 6

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 12947-2 50.000 giri/rubs

IMO resolution A.652(16):1989
BS 58521 part 1

EN 1021-2

UNI 9175 classe 1 IM

TB 117 sez. E - p.1 (California)



Calanenie prislichajice k produktom ozna&enym Cl AR [}H ITE GTU R E

Upholstery related to products marked as Cl GAT B

cod. 1084

cod. 784 cod. 884 cod. 1284

cod. 1384 cod. 1884 cod. 2284 cod. 2384



ARCHITECTURE N
CAT. B "

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso/Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco/ Fire resistance

100% PES — Poliestere / Polyester
430 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni En ISO 105-X12
Uni En ISO 105-X12
Uni En ISO 12947-2
Uni EN ISO 12945-2
EN1021-1:2006

classe 1-UNI 9175
TB 117 sez. E - p. 1 (California)

4/5

4/5

34.000 giri/ rubs

4/5



Calunenie prislichajice k produktom ozna¢enym Cl

Upholstery related to products marked as Cl

CARLOS
CAT. B
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GARLOS
CAT. B

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

53% PP — Polipropilene/ Polypropylene
27% PES — Poliestere /Polyester
20% CO — Cotone/ Cotton

386 g/m?

Uni En ISO 105-B02 5

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 4

Uni En ISO 129472 30.000 giri/rubs
Uni En ISO 12945-2 5
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cod. 1005

1 cod. 1001 cod. 1002 cod. 1003 cod. 1004

cod. 1006 cod. 1007 cod. 1010 cod. 1013




GRAZY N
CAT. B o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione/ Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

80% PVC — Polivinilcloruro/ Polyvinylchloride
2% PU — Poliuretano/Polyurethane
18% PES — Poliestere/Polyester

600 g/ m?

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 5470-2 50.000 giri/ rubs
EN1021-2

UNI 9175 classe 1IM



Calunenie prislichajuce k produktom ozna&enym ClI
Upholstery related to products marked as Cl

DREAM
CAT. B

cod. 501

cod. 210 cod. 103 cod. 701

cod. 110 cod. 808 cod. 600 cod. 300




DREAM
CAT. B

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso/Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% PES — Poliestere /Polyester

443 g/m?

Uni En ISO 105-B02 ]

Uni En ISO 105-X12 4/5

Uni En ISO 105-X12 4

Uni En ISO 12947-2 30.000 giri/rubs
Uni En ISO 12945-2 5




Calunenie prislichajice k produktom oznag¢enym ClI M AG N U M

Upholstery related to products marked as Cl ‘
CAT.B X

cod. 803

+ cod. 400 cod. 405 cod. 706 cod. 313

cod. 302 cod. 804 cod. 508 cod. 407




MAGNUM N,
CAT. B o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso /Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling /Pilling resistance

Resistenza al fuoco/ Fire resistance

88% PVC — Polivinilcloruro/Polyvinylchloride
7% PES — Poliestere /Polyester

4% CO — Cotone/Cotton

1% PU — Policarbonato/Polycarbonate

715g/m?

Uni En ISO 105-B02 7

Uni En ISO 105-X12 5

Uni En ISO 105-X12 5

Uni En ISO 12947-2 >200.000 giri/ rubs

UNI 9175 class 1IM
EN 1021-1:2006

EN 1021-2:2006

BS 5852 IS O (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)
California TB 117:2013
FTP Code 307(88):10
Annex 1Part 8
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cod. CUZ 26

4‘, cod. CUZ 82 cod. CUZ 63 cod. CUZ 18 cod. CUZ 66

cod. CUZ 53 cod. CUZ 30 cod. CUZ 62
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BLAZER \,
CAT. C "

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling/ Pilling resistance

Resistenza al fuoco/ Fire resistance

Second Nature

Second Nature & un marchio registrato che & una promessa

per il cliente di benessere ambientale nei tessuti per il contract.
Sono previsti diversi approcci alla gestione ambientale di prodotto:
utilizzando materie prime riciclate, tipi di fibre rinnovabili e composta-
bili, tessuti ad alto contentuto di lana che sono neutrali per il clima

attraverso la compensazione di CO,,.

100% Pura Lana Vergine/Pure New Wool

460 g/m?

Uni En ISO 105-B02 5

Uni En ISO 105-X12 4

Uni En ISO 105-X12 4

Uni En ISO 12947-2 > 35.000 giri/rubs

EN 1021-1 (cigarette)

EN 1021-2 (match)

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-013, AM 18

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class D, s1, dO

/ Second Nature is a trademarked label which is a promise to
the customer of environmental well-neing in contract fabrics.
There are different approaches to environmental product
stewardship: using recycled raw materials, renewable and
compostable fibre types, or high content wool fabrics which
are climate neutral through CO, offsets.



Calunenie prisluchajice k produktom oznagenym Cl BU B B I_E
Upholstery related to products marked as Cl BAT C




BUBBLE N,
CAT. C o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% PES — Poliestere /Polyester
420 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni EnISO 105-X12

Uni En ISO 105-X12

Uni En ISO 129472

Uni En ISO 12945-2

BS 5852:2006 (p.11 CRIB 5)
EN1021-1

EN1021-2
UNI 9175:2010 - classelIM

5/6

4/5

4/5

35.000 giri/rubs



Calunenie prislichajice k produktom ozna&enym ClI
Upholstery related to products marked as Cl

N COUNTRY
b CAT. C

cod. H473
cod. 0409 cod. 0419 cod. 0482 cod. H477

cod. H483 cod. 0446 cod. 0473 cod. 0476



GOUNTRY N,
CAT. C -

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso/Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

80% WO — Lana/Wool
20% PA — Poliammide / Polyamid

310 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni En ISO 12947-2

Uni EN 15124340

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
Imo test: pass A.652-16

80.000 giri/ rubs :



Calanenie prislichajlce k produktom ozna&enym Cl H[]T

Upholstery related to products marked as ClI BAT G \
Q

cod. 249

cod. 206 cod. 253 cod. 238 cod. 225

cod. 233 cod. 227 cod. 236 cod. 224




HOT N
CAT. C o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% PES — Poliestere / Polyester
450 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni En ISO 105-X12

Uni En ISO 105-X12

Uni En ISO 12947-2

Uni En ISO 12945-2

BS 5852:2006 (p.11 CRIB 5)
EN1021-1

EN1021-2
UNI 9175:2010 - classe 1IM

4/5

4/5

4/5

45.000 giri/ rubs



Calunenie prisluchajuce k produktom ozna&enym Cl MAI N I_I NE FI_AX

Upholstery related to products marked as ClI GAT []
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MAIN LINE FLAX R\
CAT. C o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione/ Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

70% Pura Lana Vergine/Pure New Wool

30% Lino/Flax
435g/m?
Uni En ISO 105-B02:2014

Uni En ISO 105-X12:2002
Uni En ISO 105-X12:2002

Uni En ISO 12947-2

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

BS 5867-2 Type B Curtains & Drapes
UNI 9175 Classe 1 IM

ONORM B 3825 & A3800-1

> 35.000 giri/rubs



Calunenie prislichajice k produktom oznagenym Cl AI_.KIM IYA
Upholstery related to products marked as ClI

CAT. D

cod. 605

+ cod. 403 cod. 404 cod. 300 cod. 302

cod. 801 cod. 803 cod. 704 cod. 702



AL-KIMIYA
CAT. D

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition 88% PES — Poliestere / Polyester

12% PU — Poliuretano/ Polyurethane
Peso/ Weight 265g/m?

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale Uni En ISO 105-B02 5
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco Uni En ISO 105-X12 4
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido Uni En ISO 105-X12 3
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione Uni En ISO 12947-2 >115.000 giri/ rubs
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance Uni EN ISO 12945-2 5

Resistenza al fuoco*/ Fire resistance*

2%

* Disponibile su richiesta in versione ignifuga classe 1IM
Quantita minima 100 m

* Available on demand also in fire resistant version 1IM class
Minimum quantity 100 m

2%



Calunenie prislichajice k produktom oznagenym ClI ARIANA

Upholstery related to products marked as Cl BAT D &
: N

cod. 7029.34

cod. 7029.06 cod. 7029.22 cod. 7029.15 cod. 7029.21

R

B ENEA

cod. 7029.05 cod. 7029.10 cod. 7029.32 cod. 7029.09



ARIANA N,
CAT. D o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling/ Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% MOHAIR — base: Cotone / Cotton

546 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni En ISO 105-X12

Uni En ISO 105-X12

Uni En ISO 12947-2

BS 5852, crib 5

DIN 4102-1, B2

BS EN1021-1,2

IMO A.652 (16) part 8
NFP 92503, M2

4/6

>90.000 giri/rubs



Calunenie prislichajice k produktom oznagenym ClI DIVI NA
Upholstery related to products marked as Cl GAT E

&

cod. 623

cod. 173 cod. 384 cod. 696

cod. 966 cod. 876 cod. 712 cod. 893



DIVINA N
CAT. E "

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

100% Pura Lana Vergine /Pure New Wool

560 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni En ISO 105-X12
Uni En ISO 105-X12
Uni EnISO 12947-2

Uni EN ISO 12945-2

AS/NZS1530.3

BS 5852 Crib 5

BS 5852 part 1

BS 5867 part 2 type B

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

EN 13501, C-s1, d0, glued
IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60 013

NFPA 260

ONORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

45.000 giri/ rubs



Calunenie prisluchajice k produktom oznagenym ClI HAI_I_I N G DAI_ 65
CATE N

Upholstery related to products marked as Cl

cod. 980

SHoE AR

cod. 600 cod. 674 cod. 754 cod. 764



HALLINGDAL 65 X
CAT. E o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition

Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco / Fire resistance

70% Pura Lana Vergine/Pure New Wool

30% Viscosa/Viscose
611 g/m?
Uni En ISO 105-B02

Uni En ISO 105-X12
Uni En ISO 105-X12
Uni En ISO 12947-2

Uni EN ISO 12945-2

AS/NZS 3837

BS 5852 Crib 5

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60013

NFPA 260

ONORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment
UNI91751IM

US Cal. Bull. 1172013

100.000 giri/rubs

+
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Callnenie prislichajice k produktom oznagenym ClI .\ STE E I_c UT TR I[]

Upholstery related to products marked as Cl » GA.I_ E
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STEELGUT TRIO N
CAT. E N

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition 90% Pura Lana Vergine Pettinata /Pure New Wool Worsted
10% Nylon

Peso / Weight 550g/m?

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale Uni En ISO 105-B02 5

/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco Uni En ISO 105-X12 —_
/ Color fastness to rubbing
Solidita dei colori allo sfregamento a umido Uni En ISO 105-X12 —
/ Color fastness to wet rubbing
Martindale — Resistenza all’abrasione Uni En ISO 12947-2 100.000 giri/rubs
/ Abrasion resistance
Resistenza al pilling / Pilling resistance Uni EN ISO 12945-2 3/4
Resistenza al fuoco / Fire resistance AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
EN1021-1/2
IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60 013
NFPA 260
ONORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013



Calanenie prisldchajice k produktom oznagenym Cl STE E I_G UT

Upholstery related to products marked as CI CAT E \‘\
- N

cod. 820

cod. 155 cod. 180 cod. 445 cod. 760

cod. 935 cod. 975 cod. 545 cod. 655




STEELCUT N
CAT. E N

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition 90% Pura Lana Vergine Pettinata/Pure New Wool Worsted
10% Nylon
Peso / Weight 590 g/m?
Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale Uni En ISO 105-B02 6/7
/ Color fastness to artificial light
Solidita dei colori allo sfregamento a secco Uni En ISO 105-X12 -
/ Color fastness to rubbing
Solidita dei colori allo sfregamento a umido Uni En ISO 105-X12 -
/ Color fastness to wet rubbing
Martindale — Resistenza all’abrasione Uni En ISO 12947-2 80.000 giri/ rubs
/ Abrasion resistance
Resistenza al pilling / Pilling resistance Uni EN ISO 12945-2 3/4
Resistenza al fuoco / Fire resistance AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
EN1021-1/2
IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60 013
ONORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013



Calunenie prislichajuce k produktom ozna&enym Cl ANTIGATU

Upholstery related to products marked as Cl CAT P .
- ©

cod. 6520

cod. 6500 cod. 6510 cod. 6540 cod. 6570

cod. 6580 cod. 6590 cod. 6600 cod. 6620



ANTICATO \
CAT. P o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco/ Fire resistance

100% Pelle Bovina/Bovine Leather

Uni En ISO 105-B0O2 (IUP 402)

En ISO 11640 (IUF 450)

En ISO 11640 (IUF 450)

Uni EnISO 12947-2

Uni EN ISO 12945-2
Uni En ISO 1021-1-2006

7
Feltrino pulito/Felt clean

Feltrino pulito/Felt clean

Mancata accensione
/ Lighting missing



Calunenie prislichajuce k produktom ozna&enym Cl FI [] HE U NIT[]

TP

Upholstery related to products marked as ClI

cod. 6130

+ cod. 6005 cod. 6030 cod. 6119 cod. 6050

cod. 6101 cod. 6103 cod. 6105 cod. 6070



FIORE UNITO \
CAT. P o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all'abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco/ Fire resistance

100% Pelle Bovina/Bovine Leather

Uni En ISO 105-B0O2 (IUP 402)

En ISO 11640 (IUF 450)

En ISO 11640 (IUF 450)

Uni EnISO 12947-2

Uni EN ISO 12945-2
Uni En ISO 1021-1-2006

Mancata accensione
/ Lighting missing



Calunenie prislichajuce k produktom ozna&enym Cl S[]FT UNITU

&

Upholstery related to products marked as Cl CAT P

cod. 1080

cod. 1165 d. 1102 cod. 1040 cod. 1020

cod. 1030 cod. 1065 cod. 1035 cod. 1004




SOFT UNITO \
CAT. P o

Caratteristiche
/ Characteristics

Composizione / Composition
Peso / Weight

Xenotest — Solidita dei colori alla luce artificiale
/ Color fastness to artificial light

Solidita dei colori allo sfregamento a secco
/ Color fastness to rubbing

Solidita dei colori allo sfregamento a umido
/ Color fastness to wet rubbing

Martindale — Resistenza all’abrasione
/ Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza al fuoco/ Fire resistance

100% Pelle Bovina/Bovine Leather

Uni En ISO 105-B0O2 (IUP 402)

En ISO 11640 (IUF 450)

En ISO 11640 (IUF 450)

Uni EnISO 12947-2

Uni EN ISO 12945-2
Uni EnISO 1021-1-2006

3

Mancata accensione
/ Lighting missing



