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Di n 0 Category 1

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

250 g/m?

Width / Sitka / Breite

140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 150 000 cycles

ENISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105- X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,
BS 5852 Crib 5

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
» Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

+ Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maoglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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E ra Category 1

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

320 g/m?

Width / Sitka / Breite

140cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 100 000 cycles

ENISO 12947

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CAL TB 117,
BS 7176 Low Hazard

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
» Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro bé&Zné cCisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pfipadé potreby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.

« Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rliznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.
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FI O ri d a Category 1

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 400 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 85 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné ¢isténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rliznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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one Category 1

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Recycled Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 350 g/m?

Width / Sitka / Breite 150 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 100 000 cycles 1ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 1ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5,
BS 7176 Medium Hazard

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 ¢ !

é Global Recycled
w_ Standard

@ Recycled fabric / Recyklovana latka / Recycelter Stoff

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
» Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihtenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

- Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maoglich.
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Aspect ..., 2

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

75% Polyester — Trevira CS, 25% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 325 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 50 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 ENISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-18&2, BS 7176 Medium Hazard,
Onorm B 3825 & A 3800-1, DIN 4102 B1

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro bé&Zné Cisténi a udrZzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riiznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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cu ra Category 2

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

98% Recycled Polyester, 2% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 300 g/m?2

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-8 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX® @
STANDARD 100 5%  (flobglRecxded

www.ecolabel.eu

@ Recycled fabric / Recyklovana latka / Recycelter Stoff

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro b&Zné ¢isténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadrikem navihEenym vodou.
« Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rliznych dodavek.

- Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge mdglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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CR60019

CR67084

CR62084

CR65105

- The Cura fabric is an upholstery fabric which can be used in most of our products.

Specific information is provided in the price list.

- Potahova latka Cura je potahovou latkou, kterd muZe byt pouZita na vétSinu produkta.

Konkrétni informace jsou uvedeny v ceniku.

- Der Bezugsstoff Cura ist fiir eine Vielzahl unserer Produkte einsetzbar.

Nahere Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste.

cu ra Category 2

Fabrics / Latky / Stoffe

CR60019S

CR67084S

Lp
Seating

CR62084S

CR65105S

» The Cura Strip can be used for designated products only.

Specific information is provided in the price list.

+ Cura Strip je moZné pouZzit vyhradné a pouze na uréené produkty.

Konkrétni informace jsou uvedeny v ceniku.

« Cura Strip kann nur bei ausgewahlten Produkten verwendet werden.

Nahere Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste.

Cura Strip cw., C



Cura / Cura Strip

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

98% Recycled Polyester, 2% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

300 g/m?

Width / Sitka / Breite

140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 100 000 cycles

EN ISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-8 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit  4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

www.ecolabel.eu

CONFIDENCE IN TEXTILES g0

STANDARD 100 $%

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

« Pro b&Zné cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potfeby Cistéte hadfikem navihenym vodou.
+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riiznych dodavek.

- Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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M i I ano Category 2

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester — Trevira CS

Weight / Vaha / Gewicht 375 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 80 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,

BS 5852 Crib 5
o _ _ N OEKO-TEX®
Certification / Certifikace / Zertifikat EL[J: []Ia]e STANDARD 100 %

www.ecolabel.eu

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro bé&Zné ¢isténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maéglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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60999
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Fabrics / Latky / Stoffe
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Style cacoor 2

Composition / SloZzeni / Zusemmensetzung

100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

353 g/m?

Width / Sitka / Breite

150 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 110 000 cycles

EN ISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,
Onorm B 3825 B1 3800-Q1 UK

Certification / Certifikace / Zertifikat

(e OEKO-TEX®

EU ‘I: CONFIDENCE IN TEXTILES

EEU|ﬁhE| STANDARD 100

www.ecolabel.eu

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro bézné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potfeby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge mdglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
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64089

66063

- The Style fabric is an upholstery fabric which can be used in most of our products.
Specific information is provided in the price list.

- Potahova latka Style je potahovou latkou, ktera miZe byt pouzita na vétSinu produktd.

Konkrétni informace jsou uvedeny v ceniku.

- Der Bezugsstoff Style ist fiir eine Vielzahl unserer Produkte einsetzbar.
Nahere Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste.
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AG60011S

A60999S

- The Style Strip can be used for designated products only.
Specific information is provided in the price list.

« Style Strip je moZné pouZit vyhradné a pouze na uréené produkty.
Konkrétni informace jsou uvedeny v ceniku.

« Style Strip kann nur bei ausgewéhlten Produkten verwendet werden.
Nahere Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste.



Style / Style Strip

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

353 g/m?

Width / Sitka / Breite

150 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 110 000 cycles

EN ISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-18&2, CALTB 117,
Onorm B 3825 B1 3800-Q1 UK

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

1€
EU\‘:

Ecolabel

www.ecolabel.eu

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro bé&Zné Cisténi a udrZzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihenym vodou.
+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rliznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge mdglich.

Fabrics / Latky / Stoffe
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valenCia Category 2

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft

Weight / Vaha / Gewicht 650 g/m?2

Width / Sitka / Breite 137 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 300 000 cycles EN ISO 12947
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02

EN 1021-18&2, BS 5852 Part 2 Crib 5,

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung NF P 92-503/M2, CAL TB 117, DIN 4102 B2

Features / Vlastnosti / Eigenschaften + Resistance to blood, urine and oil / Odolnost vugi krvi, mo&i, oleji /
Olbesténdig, blutbestindig und urinbestindig
+ Antifungal and antibacterial protection / Ochrana proti plisnim
a bakteriim / Antifungielle und antibakterielle Ausstattung
+ Antimycotic protection / Antimykdzni ochrana /
Antimykotische Ausstattung

« Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom
is increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused
by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

+ CARE AND CLEANING:
— The Vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants.
— Any stay, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.
— Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material.
Remove only with a damp white cloth.
— Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or ketone (MEK) cause immediate damage and
contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at the owner’s risk.

+ U nékterych latek a pridavnych barev (napf. ty pouzivané v dzinoving) miiZe dojit k zbarveni svétlejSich odstint. Tento jev je nevratny a zesiluje
ho vihkost a teplota. LD Seating neprebiraji jakoukoli odpovédnost za zmé&nu zbarveni zapfri¢inénou vnéjsimi znecist'ujicimi latkami a moznym
trvalym znecisténim zapftic¢inénym timto jevem.

« PECE A CISTENI:
- Vinyl by se mél Cistit pravidelng&, aby byl zachovan jeho vzhled a predeslo se vytvoreni nanosu Spiny a znecistujicich latek.
— Jakékoli skvrny Ci znecisténi by se mély odstranit okamzité, aby se predeslo trvalému znedisténi.
— K odstranéni skvrn na povrchu materialu pouZivejte mydlové roztoky nebo specialni Cistici produkty na vinylové latky.
VZzdy pouzivejte vihky bily hadfik.
— Laky, silna ¢istidla, detergenty, xylenové roztoky, aceton nebo keton (MEK) zplsobuji okamZité poSkozeni a prispivaji ke zni¢eni
materialu. PouZiti téchto Cistidel je na vlastni nebezpeci majitele.

Fabrics / Latky / Stoffe

- Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) kdnnen auf hellere Oberflaichen abfarben. Dieser Effekt nimmt mit steigender
Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder fiir das Abfarben durch externe Stoffe oder verunreinigende
Substanzen, noch flir eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfarbung.

+ PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG:

— Das Material sollte in regelmaBigen Abstéanden gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von
Schmutzund Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshéufigkeit und Beanspruchung ist eine hdufigere Reinigung
notwendig.

— Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverziglich entfernt werden,
um eine permanente Verschmutzung zu vermeiden.

- Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell furr Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung
von Flecken auf der Oberflache. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weiBes, feuchtes Tuch.
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Xt re m e Category 2

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Recycled Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

310 g/m?

Width / Sitka / Breite

140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 100 000 cycles

ENISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4 EN ISO 105- X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard,
BS 5852 Ignition Source 5, DIN 4102 B1

Certification / Certifikace / Zertifikat

e
EU\‘I:

Ecolabel

www.ecolabel.eu

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

@ Recycled fabric / Recyklovana latka / Recycelter Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.

+ Pro bé&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

Fabrics / Latky / Stoffe

LD
Seating



AP60141

AP61140

Fabrics / Latky / Stoffe

APG64246

AP68252

Lp
Seating

AP60167

AP61194

AP66225

AP68253

AP60900

AP62119

APG68169

Athlon Plus c..con 3



Athlon Plus ...y 3

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

56% Polyester, 44% Polyester — Trevira CS

Weight / Vaha / Gewicht

536 g/m?

Width / Sitka / Breite

140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 100 000 cycles

ENISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

BS EN 1021-1&2,
CATB 117-2013

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihtenym vodou.

« Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rtiznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

LD
Seating



m Aiobared mgmu

FA60999

FA60078

FAG60019

FA60003

FA64058

FA63016

FAG61060

FA61003

ajj01s / Sne / souqeqy

FA66075

FA66071

FA65084

FA64089

FAG68145

FA68035

FAG67016

FAG66133



Fame Category 3

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

95% New Zealand Wool, 5% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht 450 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 200 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, CAL TB 117,
Onorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Certification / Certifikace / Zertifikat

N OEKO-TEX®
ﬁ:ufa]e STANDARD 100 &

www.ecolabel.eu

ﬂ Fabric made of natural material / Latka z pfirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro béZné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge mdglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating



MOO110

M44184

Fabrics / Latky / Stoffe

M58290

M68746

Lp
Seating

MO00800

M48013

M65066

M76236
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M24784

M53593

M65307

M85352



M ag ic Category 3

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

68% PU, 32% Cotton

Weight / Vaha / Gewicht 595 g +/- 30g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 500 000 cycles EN ISO 5470-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 7-8 EN ISO 105-B04

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, DIN 4102 B2,
BS 5852 Crib 5

Features / Vlastnosti / Eigenschaften

- Efficiency against bacteria / Uginnost proti bakteriim /
Wirksamkeit gegen Bakterien

+ Resistance to cleaning / Odolnost vugi ¢isténi /
Widerstand gegen Reinigungs — 70% ethanol - ISO 11640: 4/5

- Surface resistance to blood and urine / Povrchova odolnost vaéi krvi
a moci / Oberflachenwiderstand zu Blut und Urin — EN 12720

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom
is increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused
by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

+ CARE AND CLEANING:

— The Magic should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants.
— Any stay, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.
— Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material.

Remove only with a damp white cloth.

— Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or ketone (MEK) cause immediate damage and
contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at the owner's risk.

- U nékterych latek a pridavnych barev (napf. ty pouzivané v dzinoviné) mize dojit k zbarveni svétlejSich odstin(. Tento jev je nevratny a zesiluje
ho vihkost a teplota. LD Seating neprebiraji jakoukoli odpovédnost za zménu zbarveni zapfi€inénou vnéjsimi znecist'ujicimi latkami a moZnym

trvalym znecisténim zapficinénym timto jevem.

- PECE A CISTEN:I:

Fabrics / Latky / Stoffe

— Vinyl by se mél ¢istit pravidelng, aby byl zachovan jeho vzhled a predeslo se vytvoreni nanosu Spiny a znecistujicich latek.
— Jakékoli skvrny €i znecisténi by se mély odstranit okamZzit&, aby se predeslo trvalému znecisténi.
— K odstranéni skvrn na povrchu materialu pouZivejte mydlové roztoky nebo specialni Cistici produkty na vinylové latky.

VZdy pouZivejte vihky bily hadfik.

- Laky, silna Cistidla, detergenty, xylenové roztoky, aceton nebo keton (MEK) zplsobuji okamzité poskozeni a prispivaji ke znic¢eni

materialu. PouZiti t&chto Cistidel je na vlastni nebezpeci majitele.

« Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) kénnen auf hellere Oberflachen abfarben. Dieser Effekt nimmt mit steigender
Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder fir das Abfarben durch externe Stoffe oder verunreinigende
Substanzen, noch fiir eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfarbung.

+ PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG:

— Das Material sollte in regelmaBigen Abstanden gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von
Schmutzund Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshaufigkeit und Beanspruchung ist eine haufigere Reinigung

notwendig.

- Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverziglich entfernt werden,

um eine permanente Verschmutzung zu vermeiden.

— Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell fiir Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung
von Flecken auf der Oberfliche. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weiBes, feuchtes Tuch.

Lp
Seating



S9001

S1051

Fabrics / Latky / Stoffe

S5008

S3007

S2011

S$2100

S2016

S4004

S2105

S$9002

S0009

S4001

S4003

Lp
Seating

S4010

S4012

S6061

Silvertex Category 3



Silvertex Category 3

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft

Weight / Vaha / Gewicht 685 g/m?
Width / Sitka / Breite 187 cm
Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 300 000 cycles EN ISO 12947-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, DIN 4102 B2, CAL TB 117,
ONORM B 3825 & A 3800, NF P 92-503 M2

Features / Vlastnosti / Eigenschaften

+ Antibacterial protection / Antibakterialni uprava /
Antibakterielle Ausstattung

+ Resistance to blood, urine and oil / Odolnost vici krvi, modi, oleji /
Olbestéandig, blutbestandig und urinbestandig

+ Clean with damp cloth. Special cleaners designed directly for PVC can be used.

+ Material je vhodné ¢istit vihkym hadrikem. Je mozné pouZit Setrné Cistici prostfedky specialné uréené pro ¢isténi PVC.

- Das Material kan man reinigen mit einem feuchten Tuch. Man kan einen Feinputzmittel speziell fiir die PVC Reinigung

bestimmt gebrauchen.

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating



Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating

T4701

T4601

T5201

Ca ptu re Category



captu re Category 4

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

85% Pure New Wool, 15% Polyamid

Weight / Vaha / Gewicht 339 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 200 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CAL TB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 ¢

i€
Eu\‘ff

Ecolabel

www.ecolabel.eu

ﬂ Fabric made of natural material / Latka z prirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
» Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

« Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

LD
Seating



Fabrics / Latky / Stoffe

R4013

R4411

R4601

Lp
Seating

R4741

R4021

R4203

R4752

R4115

R4430

R4731

Crisp Category 4



C ri S p Category 4

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

93% Wool, 7% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht 328 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 200 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CAL TB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

L€
Eu\‘ff

tcolabel

www.ecolabel.eu

Q Fabric made of natural material / Latka z prirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

LD
Seating



Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating

H1104

H1i11

H1105

H2104

H1109

H6102

H a rm O ny Category 4



H a rm o ny Category 4

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

85% New Zealand Wool, 15% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht 336 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 200 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CAL TB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

www.ecolabel.eu

ﬂ Fabric made of natural material / Latka z prirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro béZné cCisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pfipadé potreby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maoglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

LD
Seating



.v KioBaren F—Q 1 °—>—

MO10102

MO6101

MO1101

MO11102

MO11101

MO10103

ajj01s / Sne / souqeqy

MO14101

MO13101

Seating



Morph c.con 4

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

85% New Zealand Wool, 15% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht 339 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 200 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-6 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CATB 117-2013,

BS 5852 Crib 5
N . . N OEKO-TEX®
Certification / Certifikace / Zertifikat ﬁ][ﬂ’a]e STANDARD 100

www.ecolabel.eu

Q Fabric made of natural material / Latka z prirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro b&Zné Cisténi a udrZzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihenym vodou.

- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maoglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

LD
Seating



Fabrics / Latky / Stoffe

D .
Seating

SY45

SY47

Synergy c.c.y 4



Synergy c..y 4

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

95% Pure New Wool, 5% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht

400 g/m?2

Width / Sirka / Breite

140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale > 100 000 cycles

ENISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 3-4 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard,
NF D 60-013, Onorm B 3825 & A 3800-1

Certification / Certifikace / Zertifikat

Ecolabe

www.ecolabel.eu

ﬂ Fabric made of natural material / Latka z prirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro bé&Zné ¢isténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadrikem navihéenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating



UDAT17

UDA13

UDA25

YO re d a I e Category 4

Fabrics / Latky / Stoffe
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YO red a I e Category 4

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 95% Wool, 3% Polyester, 2% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht 700 g/m?2

Width / Sitka / Breite 138 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale > 50 000 cycles ASTM D4966-12E1
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02

Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4

EN ISO 105-X12

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CAL TB 117,
BS 7176 Low Hazard

ﬂ Fabric made of natural material / Latka z pfirodniho materialu / Stoff aus Naturmaterial

® Fabrics with longer delivery time / Latky s delSi dodaci Ihiitou / Stoffe mit lingerer Lieferzeit

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro bé&Zné cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rliznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating



C61002

C66005

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating

Coo010

C0050

C60003

CO mfo rt+ Category 5



CO mfo rt+ Category 5

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 88% Polyester, 12% Polyurethane

Weight / Vaha / Gewicht 275 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 150 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES g

STANDARD 100

*Top product | made in Denmark

— Comfort+ is extremely versatile and durable.
— For intensive use — 150 000 Martindale

— Permanently antistatic

— Dirt resistant — water and oil repellent

— Breathable

— Easy to clean

— Permanently fire-resistant

— Environmentally friendly

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

¢ Top produkt | vyrobeno v Dansku

— Comfort+ je univerzalni a extrémné odolny.
— Pro intenzivni pouZiti - 150 000 Martindale
— Trvale antistaticky

- Odolny v(&i 8ping, vodé a oleji

— Prody3ny

— Snadno se Cisti

— Trvale ohnivzdorny

- 8etrny k Zivotnimu prostredi

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihCenym vodou.

- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

*Top produkt | erzeugt im Danemark

— Comfort+ ist multifunktional und absolut verschleiBfest.
— Fur intensiven Gebrauch — 150 000 Martindale

— Permanent antistatisch

— Schmutz-wasser — und 6labweisend

— Atmungsaktiv

— Pflegeleicht

— Permanent feuerfest

— Umweltfreundlich

+ Zur standardmaBigen Pflege bitte regelméaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelstibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.

Fabrics / Latky / Stoffe

Lp
Seating



1/ o puaueundad

133

as3 e oneisnuy

Antistatic

ayj01s / Sne / souqed

Seating



Permanent c...., 24 /7

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 50% Polyamide, 30% Wool, 20% Flax

Weight / Vaha / Gewicht 390 g/m?+/- 5%

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 200 000 cycles ASTM D4157-13
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4 EN ISO 105-X12

EN 1021-1&2, CAL TB 117,

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung BS 7176 Medium Hazard

» 24/7+ is a heavy duty upholstery fabric designed and coloured to withstand the rigours of 24 hour round the clock usage but offers a clean,
sharp finish. It is designed for “heavy duty” contract applications such as call centres, airport departure lounges, student accommodation, and
A&E waiting areas.

+ 24/7 + je vysoce odolna ¢alounéna textilie navrZzena a zabarvena tak, aby odolavala 24 hodinovému pouZzivani, nabizi v8ak Cisty
a odolny povrch. Je ur€ena pro naro¢né a frekventované prostredi, jako jsou call centra, dispeterska centra, studentské ubytovani, prostory
pro dlouhodobé ¢ekani apod.

« 24/7+ ist ein duBerst strapazierfahiger Polsterstoff, der durch seine Machart und Farbung die hohen Anforderungen
einer kontinuierlichen Nutzung 24 Stunden am Tag standhélt und dennoch ein makelloses, adrettes Finish bietet. Er wurde
fuir den gewerblichen Einsatz in stark beanspruchten

AntiStati C Category ES D

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 60% Polypropylene, 29% Wool, 10% Viscose, 1% Carbon Fibre

Weight / Vaha / Gewicht 385 g/m?+/- 5%

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 60 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4 EN ISO 105-X12

BS 7176 Low Hazard - Hi-Tech Cigarette & Match,

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung EN 1021-1&2 — Hi-Tech Low Hazard

+ Antistatic Hi-Tech is a high performance upholstery fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate
any build up of static electricity through furniture to earth so there are no nasty shocks. Hi-Tech is an attractive plain weave, dobby fabric in a
selection of commercial colourways.

+ Antistatic Hi-Tech je vysoce ucinna Calounicka latka s jedine¢nymi antistatickymi vlastnostmi. Byla specialn& navrZzena tak,
aby rozptylila jakoukoli tvorbu statické elektfiny pfes nabytek na zemi, takZe nejsou Zadné projevy statické elektfiny.
Je to atraktivni platno, dobra tkanina ve vybé&ru komer&énich barev.

+ Antistatic Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt,
um den Aufbau statischer Aufladung vom Mdbelstlick zur Erde abzuleiten, so dass es keine Uiblen Schlédge gibt.
Hi-Tech ist ein attraktiver schlichter Dobby-Webstoff, der in einigen kommerziellen Farben erhaltlich ist.
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Leather / KuzZe -...., 6

Type of leather / Typ kiZe / Lederart

Bovine / Hovézi / Rinderleder

Thickness / Tloust’ka / Starke

1-1,2mm

Origin / Pivod / Herkunft

European raw hides

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit

>6

EN SO 105-B02

Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit

>4

EN ISO 11640

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN LEATHER

LEATHER STANDARD £#

Q Natural material / Pfirodni material / Naturmaterial

+ Clean with damp cloth. If it is available use distilled water. Restoratives designated for leather furniture care can be used.

- Cist&te hadfikem navih&enym vodou. Pokud to bude mozné, pouzijte destilovanou vodu. Dale je moZné pouziti regeneragnich
prostfedkl uréenych pro o8etfovani k(ize pouZité na Calounéném nabytku.

+ Reinigung mit einem feuchten Tuch. Wenn verfligbar, bitte destilliertes Wasser verwenden. Fir Leder geeignete Pflegemittel kénnen

verwendet werden.

Leather / KiZe / Leder

Seating
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Meshes / Sitoviny / Netzgewebe
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Rib c.cooy A

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 58% Polyamid, 34% Polyester, 8% Polyacryl

Weight / Vaha / Gewicht 250 g/m?

Width / Sitka / Breite 160 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 190 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02

Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5

EN ISO 105-X12

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné ¢isténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

« Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rtiznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe
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Net Category A

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

77% PVC, 23% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 560 g/m?

Width / Sitka / Breite 190 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale > 100 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 8 EN ISO 4892-2
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 5 EN ISO 105-X12

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihtenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
« Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

SWing Category B

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

76% Recycled Polyester, 24% Polyester

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe

Weight / Vaha / Gewicht 429 g/m?

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-8 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 4-5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

CONFIDENCE IN TEXTILES

ca OEKO-TEX®
cradletocradle STANDARD 100

BRONZE

@ Partly recycled fabric / Casteéné recyklovana latka / Teilweise Recycelter Stoff

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.

» Pro b&zné c&isténi a udrZbu pravidelné vysavejte vysavacem.
V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

+ Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen.
Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
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o m eg a Category B

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

313 g/m?

Width / Sitka / Breite

160 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale 100 000 cycles

ENISO 12947-2

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105- X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CAL TB 117,
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

Certification / Certifikace / Zertifikat

®

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 ¢

CERTIFIED

cradletocradle

BRONZE

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
+ Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

+ Pro b&Zné Cisténi a udrZzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihenym vodou.

+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelsiuibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge méglich.

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe
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Theo Nets Category B

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

80% Polyester, 20% Recycled Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 319 g/m?

Width / Sitka / Breite 160 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 70 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105- X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, CALTB 117

Certification / Certifikace / Zertifikat

c: @ G OEKO-TEX®
e Y= CONFIDENCE IN TEXTILES
cradletocradle Eculahel STANDARD 100

BRONZE www.ecolabel.eu

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

» Theo Nets can be used as a self-supporting mesh for backrests in designated chairs. Theo Nets can also be used as an upholstery fabric for
seat and backrest upholstery in designated products; in this case the fabric falls within the category 3.

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Theo Nets Ize pouZivat jako samonosnou sit'ovinu pro opéradla urenych Zidli. Theo Nets Ize pouZivat také jako potahovou latku
pro ¢alounéni sedaku a opéradel vybranych produkt(, v tomto ptipadé latka patfi do kategorie 3.

» Pro bé&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.

+ Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rliznych dodavek.

» Theo Nets kann als freitragendes Netzgewebe flir ausgewahlte Produktlinien verwendet werden. Weiterhin ist es bei einigen Produkten
moglich, diesen Stoff auf Sitz und Riickenlehne aufzupolstern. In diesen Fallen ist der Stoff Theo Nets

der Stoffkategorie 3 zugeordnet.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe
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Ray Category B

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht 214 g/m?2

Width / Sitka / Breite 140 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 40 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 EN ISO 105-B02

Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5

EN ISO 105-X12

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné ¢isténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
« Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci rtiznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge moglich.

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe
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Rhythm ....., B

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester — Polyester Flame Retardant

Weight / Vaha / Gewicht 328 g/m?

Width / Sitka / Breite 160 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 70 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Pilling / Zmolkovani / Pilling 5 EN ISO 12945-2

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1,
CALTB 117, NF P 92-503 M3

Certification / Certifikace / Zertifikat

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

« For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
» Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

» Pro b&Zné Cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pripadé potreby Cistéte hadfikem navihEenym vodou.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riznych dodavek.

« Zur standardmaBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

+ Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge méglich.

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe
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Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 81% Polyester, 18% Polyamide, 1% Elastane

Weight / Vaha / Gewicht 400 g/m?

Width / Sitka / Breite 170 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 30 000 cycles ENISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 5 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung EN 1021-1, CALTB 117

- Everyday Net is designed only for certain Everyday models.

- Sit'ovina Everyday Net se pouziva jen pro vybrané modely série Everyday.

Everyday Net c..... C

» Das Netzgewebe Everyday Net ist nur mit der Modellen der Serie Everyday lieferbar.

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung 70% Polyester, 30% Polyamide

Weight / Vaha / Gewicht 600 g/m?

Width / Sitka / Breite 120 cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit Martindale 300 000 cycles EN ISO 12947-2
Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6 EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stalobarevnost v odéru / Reibechtheit 4-5 EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung EN 1021-18&2

Everyday Fabrics c.c.., C
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Felt Category D

Composition / SloZeni / Zusemmensetzung

100% Polyester

Weight / Vaha / Gewicht

500 g/m?

Width / Siika / Breite

200cm

Abrasion resistance / Odéruvzdornost / Scheuerfestigkeit

Martindale > 50 000 cycles
Class A

EN ISO 12947-2
UNE-EN 14465+A1

Light fastness / Stalobarevnost na svétle / Lichtechtheit 6-7 EN ISO 105-B02
. . . aW=0,15 (H) UNE-EN ISO 354
Sound absorbtion / Pohlceni zvuku / Schallabsorption Class E EN ISO 11654

Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung

EN 13501-1+A1: B-S1,
ASTM E-84-18: Class A

@ Recyclable fabric / Recyklovatelna latka / Wiederverwertbarer Stoff

+ 3 mm thick coloured felt with velour surface and high abrasion resistance, with thermal and acoustic insulation properties.

« The felt is intended exclusively for Slim Wall series products.

» Barevna plst o tloust'ce 3 mm s velurovym povrchem a vysokou odolnosti proti odéru, s tepelnymi a akusticko-izolaénimi vlastnostmi.

« PIst je ur€ena vyhradné pro produkty série Slim Wall.

« Farbiger Filzstoff 3 mm stark mit Veloursoberfiache und hoher Abriebfestigkeit mit thermischen sowie akustischen Isolationseigenschaften.

» Der Filzstoff ist ausschlieBlich flir Produkte der Serie Slim Wall konzipiert.

Felt / Pist / Filz
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